VARUINFORMATIONSBLAD

[MultiAuto
|1 NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET|
Handelsnamn: POWERWASH
Produktkod: GBO5
Identifiering av Foretaget: W R DAY LTD
6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE
COMEYTROWE
TAUNTON
TA1 4EF
UK
+44 1823 276506
www.gulfmultiauto.com
2 FARLIGA EGENSKAPER|
Irriterar dgonen och huden.
Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.
|3 SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR|
FARLIGA BESTANDSDELAR Vikt % | CAS Nr. EG Nr. EG Klassificering
NatriumhydroxidL&g kokpunkt modifierade <2 1310-73-2 | 215-185-5 .
Nafta-Nafta (olja) l6sningsmedel raffinerade C,R35
ljus
|4 ATGARDER VID FORSTA HJALPEN ﬁ|
Inandning Flytta patienten fran exponeringsomradet. Kontakta lakare om symptom
kvarstar.
Hudkontakt Tag av fororenade klader och tvatta angripen hud med vatten.
Kontakt med Ogonen Hall isar 6gonlocken och spola med 6gonbad eller rent vatten i minst 5
minuter.
Fortaring Skolj munnen med vatten. Framkalla inte krakning. Lat den skadade dricka

mycket vatten. Kontakta lakare.
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(MultiAuto

5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER|

Brandslackningsmedel Med hansyn till vad som &r lampligt for omgivande brand.

Sénderdelningsprodukter: Forbranning ger upphov till giftig rok.

Skyddsutrustning Vid Brand Anvand slutet andningsskydd.

|6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP)

Personliga Skyddsatgarder Varning - spill kan vara halt.

Tekniska Atgarder Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Saneringsmetoder Absorbera spill pa sand, jord eller annat lampligt absorberande material.
Kvittblivning skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella
foreskrifter.

|7 HANTERING OCH LAGRING|

Hantering Undvik kontakt med huden och égonen.

Lagring Lagras frostfritt. Forvaringstemperatur ej dver: 30°C

|8 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD|

AMNET. CAS Nr. NGV (8h NGV (8h KTV (ppm) | KTV Anm:

ppm) mg/m?) (mg/m?)

Natriumhydroxid 1310-73-2 2 2 WEL

Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglasdgon eller ansiktsskydd. Undvik inandning av anga/dimma.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER|

Form/konsistens Lattflytande véatska. Klar.
Lukt Vag.

Loslig i: Vatten.

Specifik Vikt 1.09 (@ 20°C)

pH (Varde) 13
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[MultiAutol
[10. STABILITET OCH REAKTIVITET]
Kemisk Stabilitet Stabil under normala férhallanden.
[11. TOXIKOLOGISK INFORMATION|
Inandning Irriterar andningsorganen.
Hudkontakt Irriterar huden.
Kontakt med Ogonen Irriterar dgonen.
Fortaring Fortaring kan orsaka irritation i mag- och tarmkanalen.
[12. EKOLOGISK INFORMATION
Ecotoxicity Inga miljérisker ar kanda.
113. AVFALLSHANTERING]|
Gallande foreskrifter Kvittblivning skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella féreskrifter.

[14. TRANSPORTINFORMATION|

EJ KLASSIFICERAD SOM FARLIG VID TRANSPORT.

115. GALLANDE FORESKRIFTER)|

Farosymbol

IRRITERANDE
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Riskfraser R36/38: Irriterar 6gonen och huden.

Skyddsfraser S2: Forvaras oatkomligt for barn.
S26: Vid kontakt med dgonen, spola genast med mycket vatten och kontakta
lakare.

INTERNATIONELLA FORTECKNINGAR

EINECS (Europe) EINECS: Inkluderade.
TSCA (Toxic Substance Control TSCA LagerStatus: Alla kemikalier i denna produkt ar listade i enlighet med TSCA
Act) regler och Foéreskrifter, inklusive TSCA, sektion 5 (Inventering regler).

[16. ANNAN INFORMATION

Denna varuinformation ar utarbetad i enlighet med direktiv 2001/58-EG.

Informationen i denna skrift eller i annan som dverlamnats till anvandaren bedéms vara korrekt och lamnas i god tro, men
det ankommer pa anvandaren att sjalv évertyga sig om produktens lamplighet for egna specifika andamal. W R Day Ltd
lamnar ingen garanti med avseende pa produktens lamplighet for ett visst andamal, ej heller underforstadd garanti eller
annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning fran vilken lagen ej medger undantag. W R Day Ltd patager sig
inget ansvar for forlust eller skada (annan &n den som uppkommer till foljd av dodsfall eller personskada orsakad av en
defekt produkt, om bevisat) till foljd av att man forlitat sig pa denna information. Frihet enligt patent, copyright och design
kan ej forutsattas.

Riskfraser:
R35: Starkt fratande.
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